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Водоотводной лоток PolyMax DN100
Цементный выравнивающий слой
Бетонная обойма

Пескоцементная смесь
Грунт

Пароизоляционная пленка

Плитка сборная
Готовая поверхность
под покрытие
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Разрез 3-3

Соединение линий лотков PolyMax DN100 под лестницей через пескоуловитель

Торцевая заглушка

Водоотводная труба Ду110

Бетонная обойма Н100

ГерметикГерметик

Лоток PolyMax Basic ЛВ-10.16.16

пластиковый DN100 H155

Пескоуловитель сборный PolyMax Basic

 ПУС-10.16.60 DN100 H600
Лоток PolyMax Basic ЛВ-10.16.16

пластиковый DN100 H155

Соединение линий лотков PolyMax DN100 под лестницей через вертикальный выпуск

Газонное покрытие

Отвод Ду110/45°Отвод Ду110/45°

Отвод Ду110/45°Отвод Ду110/45°

Лоток PolyMax Basic ЛВ-10.16.16

пластиковый DN100 H155

Отвод Ду110/45°Отвод Ду110/45°

Бетонная обойма Н100

Торцевая заглушка

ГерметикГерметик

Лоток PolyMax Basic ЛВ-10.16.16

пластиковый DN100 H155
Водоотводная труба Ду110

Водоотвод лотками через лестницу
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Водоотвод лотками через лестницу

Примечание: территория частного домовладения очень часто имеет

террасированный рельеф со множеством лестниц и переходов. Чтобы система

поверхностного водоотвода была единой, необходимо связывать линии лотков

трубными соединениями. На листе представлены два способа соединения линий

лотков серии PolyMax через пескоуловитель и вертикальный выпуск из лотка. Для

этого необходимо использовать трубные отводы. Аналогичным способом

соединяются лотки серии CompoMax.
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